
Precyzyjny system pomiaru cieczy



Co to jest L IPREMOS® i  do czego służy?

System pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS® służy do monitorowania objętości  
i temperatury cieczy we wszelkiego rodzaju urządzeniach magazynujących 
substancje płynne (np. w zbiornikach z polietylenu). 

Zasada pomiaru bazuje na pomiarze ciśnienia wywieranego przez ciecz na 
czujnik ciśnienia (sonda hydrostatyczna).

LIPREMOS® to najbardziej precyzyjny  
system pomiarowy w swojej kategorii.



Skład systemu

System LIPREMOS® składa się z czterech głównych elementów, tj. sterownika, 
sondy hydrostatycznej, czujnika temperatury oraz aplikacji WEB. Opcjonalnie 
składa się też z modułu GPRS.

STEROWNIK 
PLI-100L

SONDA 
HYDROSTATYCZNA

CZUJNIK 
TEMPERATURY

APLIKACJE: 
WEB, DESKTOP, MOBILNA



Funkcje systemu LIPREMOS®

Stały podgląd napełnienia

Sygnalizacja niskiego poziomu płynu

Czujnik przecieku (opcja)

Wyświetlanie wskazań w litrach, procentach 
i temperaturze

Podświetlany duży 5-cyfrowy wyświetlacz LCD 
- czytelny w każdych warunkach

Dostępna opcja przeliczania poziomu 
płynu do temperatury referencyjnej 15°C

Zasilanie 230 V lub bateria

Zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho
(tylko dla wersji jednokanałowej)

Możliwość zdalnego zablokowania pompy Dostępna aplikacja DESKTOP (transceiver)

Dostępna aplikacja WEB / MOBILNA

Dostępna lokalizacja geograficzna urządzenia

Komunikacja ISM / GPRS

Sygnalizacja przekroczenia poziomu  
maksymalnego płynu



Premium Premium ISM Premium GPRS

Prestige Prestige ISM Prestige GPRS

Precyzyjny system pomiaru cieczy



  FUNKCJONALNOŚCI LIPREMOS  
PREMIUM

LIPREMOS  
PRESTIGE 

LIPREMOS  
PREMIUM ISM

LIPREMOS  
PRESTIGE ISM

LIPREMOS  
PREMIUM GPRS

LIPREMOS  
PRESTIGE GPRS

   Komunikacja ISM • •
   Jeden sterownik • •
   Komunikacja GPRS • •
   Nieograniczona ilość sterowników • •
   Dostępna lokalizacja geograficzna urządzenia • •
   Stały podgląd napełnienia • • • • • •
   Czujnik przecieku (opcja) • • • • • •
   Sygnalizacja przekroczenia poziomu maksymalnego • • • • • •
   Sygnalizacja niskiego poziomu płynu • • • • • •
   Zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho  
   (tylko dla wersji jednokanałowej) • • • • • •
   Możliwość zdalnego zablokowania pompy • •
   Duży 5-cyfrowy wyświetlacz LCD - czytelny w każdych 
   warunkach oświetleniowych (Basic) • • • • • •
   Duży 5-cyfrowy wyświetlacz LCD, czytelny w każdych 
   warunkach oświetleniowych + piktogramy (Basic PLUS) • • • • • •
   Wyświetlanie wskazań w litrach, procentach  
   i temperaturze • • • • • •
   Zasilanie 230 V lub bateria • • • • • •
   Dostępna aplikacja DESKTOP (transceiver) • •
   Dostępna aplikacja WEB / MOBILNA • •
   Przelicza poziom płynu do temperatury referencyjnej 15°C • • •



Prezentacja danych na urządzeniu

Wersje sterownika do wyboru

PLI-100L Basic Plus PLI-100L Basic

Po prawej i/lub lewej stronie wyświetlacza pojawia się ikonka 
symbolizująca znaczenie wskazania na wyświetlaczu.

Wskazania na wyświetlaczu następują zamiennie: najpierw 
symbol, a następnie wartość ilościowa.



Komunikacja - odczyt danych

1. Odczyt na STEROWNIKU

2. Aplikacja DESKTOP

3. Aplikacja WEB 



1 .  Odczyt danych na STEROWNIKU

Pole odczytu 
WYŚWIETLACZ LCD

Przełączanie wyświetlanych parametrów 
przycisk SELECT przycisk ENTER



2.  Apl ikacja DESKTOP

Możliwość wyposażenia systemu w odbiornik ISM, zapewniający dostęp do da-
nych w zasięgu sygnału max. 1000m / max 1 sterownik / max. 4 kanały (zbior-
niki).



3. Apl ikacja WEB

Możliwość wyposażenia systemu w moduł GPRS, zapewniający dostęp do  
danych z dowolnego miejsca na świecie i z dowolnej liczby zbiorników.



Apl ikacja mobi lna

Rozszerzenie funkcjonalności  
aplikacji WEB o przyjazny interfejs  
dla urządzeń mobilnych.*  

*wymagane konto użytkownika w aplikacji WEB.



Anal iza danych

mobilna

Graficzna prezentacja zapełnienia zbiornika (zbiorników)



Historia zmian poziomu zapełnienia i temperatury płynu

Anal iza danych



Powiadomienia e-mai l  o zdarzeniach

O niskim poziomie płynu w zbiorniku O dostawie płynu



ZŁOTY ŻURAW

Zostaliśmy nagrodzeni statuetką

Złoty Żuraw Rolnictwa 
Centralnych Targów Rolniczych 2016 
za Precyzyny system pomiaru cieczy 
LIPREMOS®.



Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

+48 733 667 798
biuro@swimer.pl

Dołącz do nas!

https://www.instagram.com/swimer.torun/
https://www.linkedin.com/company/swimer/
https://www.facebook.com/swimer.torun
https://www.youtube.com/c/SWIMER-TANKS

